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KOMBINÁLT TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐK

Felső felfüggesztés és alsó
felfüggesztés 160l, 180l, 200l
4 horgonycsavar

Felső felfüggesztés és 
támaszték 80l, 100l, 125l
2 horgonycsavar

Tárolós v ízmelegí tő 
KOMBINÁLT
függőleges szereléshez

Felfüggesztett, függőleges - hőcserélő 0,41m2  OKC 80
Felfüggesztett, függőleges - hőcserélő 0,7m2   OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200
Felfüggesztett, függőleges - hőcserélő 1m2   OKC 100/1m2, OKC 125/1m2, OKC 160/1m2, OKC 180/1m2, OKC 200/1m2
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A B és N méreteket fúrás előtt ellenőrizni
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Maximális üzemi túlnyomás
Hőcserélő felület
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os
hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os
hőmérséklete és 310 l/h térfogatáram mellett
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel

Maximális üzemi túlnyomásl
Hőcserélő felület

Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os
hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett

A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel 







Térfogat
Névleges túlnyomás
Feszültség

Elektromos védettség
A vízmelegítő magassága
A vízmelegítő átmérője
A vízmelegítő maximális tömege víz nélkül
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra villamos energiával
Hőveszteségek/en. hatékonysági osztály

Fűtőtest teljesítménye



A vízmelegítők minden típusa megrendelésre gyártható 4000 W teljesítménnyel 3-PE-N 400V/50Hz bekötésnél.
A fűtési idő a táblázatban feltüntetett érték felére csökken.
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Típus Teljesítmény Bekötés
Felfűtési idő

10 °C-ról 60 °C-ra
(kb. 150 l)

Felfűtési idő
35 °C-ról 60 °C-ra

(kb. 150 l)

Elektromos
védettség

Hőmérséklet
beállítási

tartománya
Test hossza (l) Tömeg

5 - 77

TJ 6/4" - 2
TJ 6/4" - 2,5
TJ 6/4" - 3,3
TJ 6/4" - 3,75
TJ 6/4" - 4,5
TJ 6/4" - 6
TJ 6/4" - 7,5
TJ 6/4" - 9

 

Takarófedél
Műanyag szigetelő csonk
Bekötőcsonk
Rögzítőanya
Műanyag tok
(feltett karima-szigetelés)
Hőszigetelés

Karima
Tömítés (O-gyűrű)
Domború alátét

Di (a cső belső átmérője)

110
165

370
450 100 20

10

Típus Fűtőfelület m2 Karima mérete* BekötésD (mm) L (mm) L3 (mm) Tömeg (kg)

RWT 1 - 110D
RWT 2 - 230D

* a csavarok furata távtartó gyűrűjének átmérője

Csavaros, TJ G 6/4” sorozatú elektromos fűtőegység  TJ 6/4“ - 2,  TJ 6/4“ - 2,5,  TJ 6/4“ -  3,3
                                                                                 TJ 6/4“ - 3,75, TJ 6/4“ - 4,5, TJ 6/4“ - 6
                                                                                 TJ 6/4“ - 7,5, TJ 6/4“ - 9

Beépített, RWT, SBT típussorozatú bordás csöves hőcserélő

RWT 1 - 110D                    Csak az OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1Mpa-hoz
RWT 2 - 230D                    Csak az OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1Mpa-hoz

Termosztát gombja Elektromos szerelvények burkolata

Termosztát vezérlése Jelzőizzó
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    1  Hőmérsékletjelző
   2  Spirális hőcserélő
   3  Fűtőtest tokja
   4  Kerámia fűtőtest
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        Biztonsági termosztát
   6  Elektromos szerelvények burkolata
   7  Hidegvíz feltöltő csöve
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 12  42 mm-es PUR-hab szigetelés
 13  A vízmelegítő burkolata
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        hőcserélős vízmelegítőknél

Fűtőtest


